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NIVEL DE RASANTE ESCALA HORIZONTAL 1 : 500
CONCRETO HIDRAULICO
Fe=200 kglom* ESCALA VERTICAL 1 : 250
Tpem- NIVEL DE RASANTE
FERAA DE 100 NIVEL DE RASANTE CONGRETO HIDRAULICO
CONGRETO HIDRAULICO Fa=200 kglom
IW Bom.
H=VARIABLE MAT. 7 em g SERAA OF 1,40
PROBUCTO DE EXCAVACION % SRR AA 0F 160 RELENG COWPACTARD.
. ! H=VARIABLE MAT.
H=VARIABLE MAT. PRODUCTO Df EXCAVACION
e PRODUGTO D EXCAVACION
RELLENO COMPACTADO
MAT. MEJORADO (CALICHE) -
COMPACTADO EN CAPAS NO DIAMETRO BXTERIOR o
KO MAYORES DE 20 em. DETUBO aqem. +
INCORPORANDO EL AGUA
NECESARIA ¥ RELLENO COMPAGTADO
10 i ARENABE RIO CRIVADA RELLENO COMPACTAD T IeT:

DETALLE DE CEPA

CANTIDAD DE OBRA

ADO
MAT. MEJORADO (CALICHE)
COMPACTADO EN CAPAS NO
NO MAYORES DE 20 cm.
INCORPORANDO EL AGUA
NECESARIA

A e AREN)

DETALLE DE CEPA

4 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE CON CAMPANA DE 90 cm. @ NOMINAL  66.00 ML.
4 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE CON CAMPANA DE 120 cm. @ NOMINAL  80.00 ML.
4 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE CON CAMPANA DE 150 cm. @ NOMINAL  163.00 ML.
4 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE CON CAMPANA
PARA TUBERIA DE 90 cm. @ (36"). LONGITUD DE GAVPANA MINIMA 128 mim.
PARA TUBERIA DE 120 cm. @ (48') LONGITUD DE CAMPANA MINIMA 162 mm.
PARA TUBERIA DE 150 cm. & (60) LONGITUD DE GAMPANA MINIMA 162 mm. —_
4 REJILLA DE PROYECTO R
4 NUVEL DE REJILLA (CAPTACION) 481.17
4 NIVEL DE PLANTILLA DE PROYECTO 47670
4 NUMERO DE REJILLA
4 POZO DE VISITA ESPECIAL DE PROYECTO
& LONGITUD (mts.}-PENDIENTE-(milesimas)-DIAMETRO (cms.). 14000-5.01-75
4 NUMERO DE REJILLA R1
4 NUMERO DE POZO DE VISITA ESPECIAL PVE2
@ POZO DE VISITA COMUN EXISTENTE — -

& RED DE ATARJEAS EXISTENTE

VICTOR HUGO RUIZ HERNANDEZ
ALUMNO

DR. MOISES NAZAR BEUTELSPACHER
DIRECTOR DE TESIS

DIAMETRO BXTERIOR
DETUBO

NO MAYORES DE 20 cm.
NECESARIA

/A BBE RIO CRIVADA

DR. JUAN JOSE CRUZ SOLIS
ASESOR 1

TOVPACTADD EN CAPAS NO
INCORPORANDO EL AGUA

DIAMETRO BXTERIOR
DE TUBO

1 m. ARENA BE RIO CRIVADA

DETALLE DE CEPA

DR. ALEXANDER LOPEZ GONZALEZ
ASESOR 2
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ACERO DE REFUERZO..

Ry
LASVARLLAS DEBERAN LLEGAR A L ERA SN OXDACIONES PERILDRGLES, S\ QUEBRES N ESCAAS,
XENTAS DE ACET ¥ GRASA ERDOASD
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