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(NOTAS Y ESPECIFICACIONES )

LAS PIEDRAS QUE SE USEN EN LA NAMPOSTERIA DEBERAN SER SANAS Y RESISTENTES Y DEBERAN
D TENER COMO DIMENSION MINIA 45°30°20, NO SE ACEPTARAN LAS PIEZAS GUE TENGAN
[ GRIETAS, FRACTURAS. FORNA DE LAJA Y REDONDAS, TAMPOCO PIEDRAS CALICHOSAS,

e NORWAL TIPO1 Dese;
SE EN LOCALES A CUBIERTOS DE LA LLUVIA Y DE LA HUMEDAD DE LAS PAREDES Y DEL PISO
| COLOCANDD LOS SEPARADOS DE LOS MURDS ¥ SOBRE TARIAS,

Las P TR

'SOBRE UN ENTAMIRADO PARA EVITAR QUE SE PUEDAN HUMEDECER. S| AMENAZA LLUVIA, LOS.
| COSTALES DEBEN CUBRIRSE CON LONAS AMPLIAS U OTRAS CUBIERTAS IMPERVEABLES.

LA ARENA DEBE SER LIMPIA, LIBRES DE CUALQUIER CONTAMINACION, SUS GRANOS DEBEN SER
RESISTENTES ¥ GRADUADAS CON LA MALLANG 4.

E5TE AGREGADO DEBE SER TRITURADA Y TENDRAN LOS TANAROS NAXMOS INDICADOS PARA CADA
EVEMENTO. DEBERA SER LIVPIA DE DUREZA RESISTENTE AL DESGASTE'Y A LA ACION DE LA
INTERPERIE Y DEBERA TENER UN PESO VOLUMETRICO MININO DE 1120 KGVE

e ocsEy
NO SE MEZGLEN ANTES DE SER USADOS, POR L0 GUE SE RECOMIENDA QUE SE ALACENAN EN
SITIOS O PLATAFORMAS DISTANTES ENTRE .

LA MADERA QUE SE UTILICE PARA LOS MOLDES SERA SANA ASERRADA Y LIBRE DE DEFECTOS

| QUE DISWINUYAN SU RESISTENCIA O DURABILIDAD. ¥ TALES COMO PUTREFACCION A DETERIDO
'ACCION DE TRONCOS, AGUJEROS O RAJADURAS.

LA MADERA, EN TANTO NO SE UTILICE, SE MANAJARA Y ALMACENARA CON CUIDADO, A CUBIERTO

DE LA LLUVIA ¥ DE LA HUMEDAD. DE MODO QUE NO SE DARE, NI SUFRA TORCEDURAS.

EL GONCRETO DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DEBERAN TENER COMO RESISTENGIA
MINIVIA A LA COMPRESION () REFIRIENDOSE HASTA LA EDAD DE 25 DIAS, Y SE ESPECIFIGAN A
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