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ACERO DE REFUERZO...

· LAS VARILLAS DE REFUERZO SERAN DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO CON UNA RESISTENCIA F'y= 4,200 kg/cm², R.N. 

· LAS VARILLAS DEBERAN LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACIONES PERJUDICIALES, SIN QUIEBRES NI ESCAMAS,

 EXENTAS DE ACEITE Y GRASA,DEBERAN ALMACENARSE DE ACUERDO A SU DIAMETRO, EN COBERTIZOS QUE LAS 

PONGAN A CUBIERTO DE LA HUMEDAD Y LA CORROSIÒN.

MADERA...

· LA MADERA QUE SE UTILICE PARA LOS MOLDES SERA SANA Y ASERRADA Y LIBRE DE DEFECTOS QUE DISMINUYA SU 

RESISTENCIA O DURABILIDAD, TALES COMO PUTREFACCIÒN A DETERIORO BAJO ACCIÒN DE TRONCOS, AGUJEROS O 

RAJADURAS.

· LA MADERA EN TANTO NO SE UTILICE, SE MANEJARA Y ALMACENARA CON CUIDADO, A CUBIERTO DE LA HUMEDAD

DE MODO QUE NO SE DAÑE NI SUFRA TORCEDURAS.

CONCRETO...

· EL CONCRETO DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DEBERAN TENER COMO RESISTENCIA MINIMA A LA 

COMPRESIÒN (F'c) REFIRIENDOSE HASTA LA EDAD DE 28 DIAS Y SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÒN.

· LA GRAVA DEBERA SER TRITURADA Y TENDRAN LOS TAMAÑOS MAXIMOS INDICADOS PARA CADA ELEMENTO DEBERA 

SER LIMPIA DE DUREZA, RESISTENTE AL DESGASTE Y A LA ACCIÒN DE LA INTERPERIE DEBERA TENER UN PESO 

VOLUMETRICO MINIMO DE 1,120 kg/cm³.

RECUBRIMENTOAGREGADO

cm. cm.

PLANTILLA 100 3/4"

CONCRETO HIDRAULICO (CALLES) 200 1,1/2"

PUENTE (ESTRUCTURA) 250 4 1,1/2"

ELEMENTO f'c kg/cm

ESPECIFICACIONES

· DETALLES Y SECCIONES SIN ESCALA.

· LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA SERAN DE Fo.Fo. TIPO REGULAR.

· EL ANCHO DE LA CEPA SERA DE 2.00 m. Y 2.20 m.

LIBRE DE PIEDRAS) COMPACTANDOSE EN CAPAS NO MAYORES DE 20 cm. CON COMPACTADOR MANUAL.

· EL ACOSTILLLADO Y RELLENO ( 30 cm. ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO) DEBERA SER DE MATERIAL MEJORADO (CALICHE 

· LA PLANTILLA PARA LA TUBERIA SERA DE MATERIAL MEJORADO ( ARENA DE RIO CRIVADA) DE 10 cm. DE ESPESOR.

CURADO.

ELEMENTO.

· EL CONCRETO A UTILIZAR SERA f'c= 200 kg/cm²

CUBIERTO DE LA HUMEDAD Y LA CORROSIÒN.

COMPRESIÓN (f'c) REFIRIÉNDOSE HASTA LA EDAD DE 28 DIAS.

VOLUMÉTRICO MINIMO DE 1,120 kg/cm²

· EL ACABADO SUPERIOR PARA LAS LOSAS SERA:

LOSA DE CIMENTACIÓN: PULIDO INTEGRAL.

LOSA TAPA : RUGOSO, REGLEADO.

· LAS VARILLAS DE REFUERZO SERAN DE MARCA DE RECONOCIDO PRESTIGIO CON UNA RESITENCIA f'y= 4,200 kg/cm².

· LAS VARILLAS DEBERAN LLEGAR AL LUGAR SIN OXIDACIONES PERJUDICIALES SIN QUIEBRES, NI ESCAMAS, EXENTAS 

DE ACEITE Y GRASA, DEBERAN ALMACENARSE DE ACUERDO A SU DIÁMETRO EN COBERTIZOS QUE LOS PONGAN A 

· LA MADERA QUE SE UTILICE PARA LA CIMBRA SERAN SANAS, LIBRES DE DEFECTOS QUE DISMINUYAN SU RESISTENCIA 

O DURABILIDAD TALES COMO PUTREFACCIÓN O DETERIORO BAJO ACCIÒN DE TRONCOS, AGUJEROS O RAJADURAS.

· EL CONCRETO DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN TENER COMO RESISITENCIA MINIMA A LA 

· LA GRAVA DEBERA SER TRITURADA Y TENDRA COMO TAMAÑO MÁXIMO ¾" PARA TODOS LOS ELEMENTOS, DEBERA SER 

LIMPIA DE DUREZA, RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LA ACCIÒN DE LA INTEMPERIE, DEBERA TENER UN PESO 

· INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL FRAGUADO INICIAL SE PROCEDERA AL CURADO DE LAS LOSAS DURANTE UN TIEMPO 

DE CINCO DIAS Y NO SE DEBERA TRANSITAR CON VEHÍCULOS EN EL HASTA DOS DIAS DESPUÉS DE TERMINADO EL 

· SE DEBERA UTILIZAR REVOLTURAS CON UNA CANTIDAD MINIMA DE AGUA (NO MAS DE 22 Lts. DE AGUA POR SACO DE 

CEMENTO), CON REVENIMIENTO LO MAS BAJO POSIBLE QUE NO EXCEDA DE (8 cm.) Y OBTENER SU TRABAJABILIDAD 

AJUSTANDO LA CANTIDAD DE LOS AGREGADOS SIN ALTERAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO INDICADA PARA CADA 

A

1

B C D E F

2

3

4

5

A B C D E F

1

2

3

4

5

3A PTE SUR

LOMA VERDE

AND LAS FLORES

CL A
L A

REOPUERTO

5A AV SUR PTE

7A AV SUR PTE

8a AV SUR PTE

ME
D 

VE
T

ME
D 

HU
M

SP
AU

NA
CH

HU
MA

NI
DDEPTO LENGUAS CIENCIAS FIS-MAT

CIENCIAS ADMIVAS

PL
 4A

 O
TE

 S
UR 8A

 O
TE

 S
UR

10
A 

OT
E 

SU
R

9A
 O

TE
 S

UR

9A AV SUR OTE

10A SUR OTE

9A AV SUR OTE

IZAMAL

7A
 O

TE
 S

UR

5A
 O

TE
 S

UR

PR
IV

 5A
 O

TE
 S

UR

LOMA BONITA

GO
NZ

AL
ES

 G
AR

RI
DO

COLOSIO

GUILLERMO PALACIOS

LA
S 

GL
AD

IO
LA

S

LA
S 

MA
RG

AR
IT

AS

LO
S 

TU
LIP

AN
ES

LA
S 

RO
SA

S

PR
IV

 4A
 O

TE
 S

UR

6A AV SUR PTE

8A AV SUR OTE

9A AV SUR OTE

4A
 O

TE
 S

UR

AN COMITAN

AND LA CINTAL

AND LAS FLORES

5A AV SUR OTE

6A AV SUR OTE

7A AV SUR OTE

8A AV SUR OTE

CJ AMCTUMATZA

AN PALENQUE

AN PALENQUE

GARCIA CACERES

MANUEL DE LA TORRE

CL A
L A

REOPUERTO

VI
ST

A 
HE

RM
OS

A

MA
CT

UM
AT

ZA

KA
LA

CN
UC

TO
NI

NA

AN
 F

LA
MB

OY
AN

T

10
A 

OT
E 

SU
R

AN TANAN

RT No 4

RT No 3

RT No 1

CJ
 S

AN
TO

 D
OM

IN
GO

LOS ANGELES

LOS MANGOS

CJ
 LO

S 
AN

GE
LE

S

2A
 O

TE
 S

UR

CA
LL

E 
JU

AN
 S

AB
IN

ES

AV. ZAPOTE

PROLONG. DE LA 3a. PTE. SUR

AV. EUCALIPTO

AV. ALERCE PR
IV

. E
L S

AB
IN

IT
O

PR
IV

. C
AO

BA

PR
IV

. C
UA

LO
TE

CA
LL

E 
CE

DR
O

CALLE LIRIOS

CD
A.

 E
MP

ER
AD

OR
ES

C. CONSTELACION

C. GALAXIA

P

R

 S

A

N

T

A

 V

E

R

O

N

IC

A PR SANTA TERESITA

PR SANTA TERESITA

MACTUMATZA

L
A

S
 
M

A
R

G
A

R
I
T

A
S

CJ VICTORICO CABRERA SANCHEZ

CD
A.

 3A
 P

TE
 S

UR

CDA. 7A OTE SUR

CDA. 10A SUR OTE

C

D

A

. E

M

IL

IA

N

O

 Z

A

P

A

T

A

CDA. 8A SUR PTE.

AN. 9A OTE SUR

CTO. DEL REY MIDAS

C

T

O

.

 

D

E

L

 

R

E

Y

 

M

I

D

A

S

C

.

 

 

D

E

L

 

R

E

Y

 

A

R

T

U

R

O

PR. LAS PALOMAS

AG
UA

 A
ZU

L

MO
NT

ES
 A

ZU
LE

S

MO
NT

E 
BO

NI
TO

AG
UA

CE
RO

MO
NT

E 
SI

NA
I

MONTEBELLO

CD
A.

 E
L P

RI
VI

LE
GI

O

CD
A.

 S
AN

TO
 D

OM
IN

GO

2A
 O

TE
 S

UR

3A
 O

TE
 S

UR

1A
 O

TE
 S

UR

CA
 C

EN
TR

AL
 S

UR

N
 
O

 
R

 
T

 
E

E
S

O

7
.
6

2

5
.
6

7

7
.
6

2

5
.
6

7

7
.
6

2

5
.
6

7

7
.
6

2

5
.
6

7

7
.
6

2

5
.
6

7

7
.
6

2

5
.
6

7

7
.
6

2

5
.
6

7

7
.
6

2

5
.
6

7

7
.
6

2

5
.
6

7

VARIABLE

1.10

7.62

14.888

5.08

14.888

5.08

14.888

5.08

14.888

5.08

14.888

7.62

MARCO A BASE DE

ANGULO DE 3" x 3" x 1/4"

SOLERAS DE

2" x 16"

ARMADO TRANSVERSAL A BASE

DE ANGULOS ENCONTRADOS

DE 3" x 3" 1/4"

Z

Z'

MODULACION DE REJILLA

ACABADO APLANADO INTERIOR

A BASE DE MORTERO CEM-ARENA 1:5

TERMINADO PULIDO CON LLANA METALICA

DE 1" x 1/4" @ 50 cms.

ANCLAS DE SOLERA

Y'

Y

CONTRAMARCO DE

ANGULO 3" x 3" x 1/4"

MARCO A BASE

DE ANGULO 3" x 3" x 1/4"

12.40

11.20

7.60

0.55 cm.

DE HOLGURA

0.65 cm.

DE ESPESOR

CC-1 4 VARS. DE 

3

8

" E. NO. 2 @ 20
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15
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CORTE B-B'

MURO DE TABICÒN

15 x 20 x 40 APLANADO
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1:5 ACABADO PULIDO
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MURO DE TABICON

DE 15 x 20 x 40 CM

JUNT. CON MORTERO
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UNIVERSIDAD AUTONOMA

DE CHIAPAS

TEMA DE TESIS:

FACULTAD

DE

INGENIERIA

Analisis Comparativo de Costos,

Operacion y Mantenimiento del proyecto

de Drenaje Pluvial de la 4a calle

oriente sur en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

REJILLAS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS

DR.MOISES NAZAR BEUTELSPACHER

DIRECTOR DE TESIS

DR.JUAN JOSE CRUZ SOLIS

ASESOR 1

DR.ALEXANDER LOPEZ GONZALEZ
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